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               人工网络                      TAN8124 

                 CDN M4/16 

 

 

 

 

 

 

 

      CDN 405T8A1 

 

      S10 C15 

 

 

 

 

> ISO 7637-2 

> CISPR 25 
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> 汽车                  > 通讯 

> 航空                  > 军用 

 

 

 

 

 

 

 

>符合 CISPR 25和 ISO 7637-2要求 

>频率范围1-150MHz 

>内置可切换的50欧姆负载 
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TAN8124人工网络代替车辆线束的阻抗，用做参考标准，以测定设备及电气和电子装置的性能。适合于测量汽车电子、

飞机和舰船的干扰电压，频率范围 1-150MHz。符合 CISPR 25 和 ISO 7637-2 要求。依据 ISO 7637-2 标准,可以测量瞬态

干扰。内置可切换的 50欧姆负载。 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 
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技术参数 

频率范围  0.1- 110 （150） MHz 

最大连续电流 70 A 

短时最大电流     100 A 

最大电压（DC）  500 V 

最大电压(AC 50/60 Hz)  250 V 

最大电压(AC 400 Hz)   110 V 

阻抗   5μH || 50Ω±10% 

尺寸     220 x 160 x 170 mm 

重量    约 2.2Kg 
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