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             S6/S10/S20系列小型全自动冲击电流模拟器 

 

 

 

 

 

      CDN 405T8A1 

 

      S10 C15 

 

 

 

 

> IEC 61643-1 

> GB 18802.1 

> GB 11032 

> UL1449 

> YD-T1235.2 

> YD-T 5098 

> TB/T 3074 

 

 

>  

 

 

> 通讯                  > 信息技术 

> 电信                  > 军用 

> 医疗                  > 航空 

> 广播电视              > 新能源电力 

> 铁路                  

 

 

 

 

 

 

 

> 采用单片机或 PLC 可编程控制器，可靠性能高，全智能

自动控制； 

> 一体化的设计使系统更加简便、安全、耐用； 

> 关键器件全部采用优质进口材料，质量可靠、外观精美、

操作舒适； 

> 全彩色触摸屏操作，全程监控测试状态； 

> 恒流充电，充电平稳、精确，输出稳定； 

> 灵活多样的试验设置，可满足不同试验的需要； 

> 可外置耦合/去耦网络； 

> 内置高精度罗斯线圈进行信号采集，面板输出，方便用

户进行波形检验。 

 

 

 

 

 

 

 

S6/S10/S20系列全自动浪涌发生器属我司自主研发的第三代全自动综合浪涌测试系统，具有系统集成度高、控制智

能化，操作简便等优点。设备采用全自动控制，只须在参数设置页面进行简单的试验需求设置，即可完成各量程的切换，

一键实现自动运行测试。符合 IEC 61643-1、GB18802.1、UL1449、YD-T1235[1].2、TB/T 3074等相关雷击浪涌测试标准

的要求，可用于 MOV、TVS、GDT 等浪涌保护器件的测试，也可用于各种电源类的防雷测试和其它领域的科学研究。 

 

符合下列标准 

概  述 

特  点 应用领域 
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技术参数 

项 目 S 6 S 10 S 20 

输出波形 8/20μs（其他波形见附表一） 

波前时间 T1 8μs±10% 

波尾时间 T2 20μs±10% 

电流峰值 Ip 100A，1200A，6kA，10kA 10kA，15kA，20kA 20kA，30kA，40kA 

电流输出范围 10%-100% 1kA～100% 1kA～100% 

等效输出阻抗 50Ω，5Ω，1Ω，0.5Ω 1Ω，0.75Ω，0.5Ω 1Ω，0.75Ω，0.5Ω 

充电电压 Up to 6kV Up to 10kV Up to 20kV 

内置量程分级能量 I档 III档自动切换 III档手动切换 

电压极性 正/负（自动切换） 

冲击间隔时间 10s～999s 

连续冲击次数 1～99 

充电电压不稳定度 小于1% 

触发方式 自动或手动，可单次触发 

触发误动率 小于1% 

触发范围 100%额定充电电压 

测量显示精度 优于3% 

绝缘强度 ≤500V RMS（公共端 COMMON对地参考 PE） 

通用参数 

工作电源 AC220V±10%，50/60Hz，10A 

环境温度 15-35℃ 

相对湿度 45%-75% 

接地电阻 不大于0.5Ω 

外形尺寸 19英寸6U 19英寸22U 19英寸35U 

重量 约35kg 约120kg 约200kg 

无导电尘埃、无火灾及爆炸危险、无腐蚀金属和绝缘的气体、电源电压的波形为正弦波,波形畸变率<5% 
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附表一 

测试波形与输出能力 

编号 波形 波形类型 最大输出峰值 

S 6 S 10 S 20 

A 10/350 电流波 200A 2kA 5kA 

B 4/10 电流波 2kA 5kA 10kA 

C 8/20 电流波 10kA 20kA 40kA 

D 10/1000 电流波 100A 1kA 2kA 

E 100/1000 电流波 100A 1kA 2kA 

F 1/10 电流波 1kA 5kA 10kA 

G 2ms 电流波 50A 200A 600A 

P 其它波形可根据用户需求进行定制 

 

S10系列发生器可搭配其它部件一览表： 

名称 型号参数 

示波器 MDO3012 

电流探头 TR5056,20kA 

电压探头 P6015A，40kV Peak 

峰值采集系统 电压，电流，内置峰值采集，触摸屏面板显示 

测试箱 PA 350 

远程控制软件 MCS3000或 EMSlab，可电脑端编程测试，可运行于 Win xp，Win7 
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