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负载电阻隔离电容屏蔽罩     7637-4R500C140 

 

> ISO 7637-4 -2020

 

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

> 铁路 > 新能源汽车

 

>满足 ISO 7637-4 中 A 波、B 波中匹配阻抗和回路电容

的要求； 

>高压屏蔽接口；

>散热功率高。

 

7637-4R500C140 产品满足 ISO 7637-4 中 A 波、B 波中匹配阻抗和回路电容的要求，可单独使用电阻或者电容,也可

将电阻电容并联到回路中使用。 

符合下列标准 

概 述 

特 点 应用领域 
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技术参数 

前面板接口 DC 电源端、 LISN 端 

后面板接口 电阻、电容短接输出 

回路电阻、电容 R：500Ω   C：10uF 

去耦电容 140uF 

温度范围 15 ℃~35 ℃ 

湿度范围 45% ~ 75% 

气压范围 86 kPa ~ 106 kPa 

尺寸 656 mm（L）×460 mm（W）×340 mm（H） 

重量 约 50 kg 

材料 铝 

 

随机标配 

短接线、高压输入线、高压输出线、接地线、电源新、出厂报告、说明书。 

 

 

内部原理图 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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