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  高压分压计   EDS-HVM30  

 

> IEC/EN 61000-4-2

> ISO10605

> GB/T 17626.2

> GB/T 19951

 

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 医疗 > 航空

> 广播电视 > 新能源电力

> 铁路 > 新能源汽车

 

> 依据 IEC61000-4-2

> 测试电压高达 30 kV

> 阻抗 20GΩ//3pF

 

高压分压计 EDS-HVM30 依据 IEC/EN 61000-4-2 Ed.2 要求设计，用于测量静电放电发生器空气放电模式下输出电

压是否满足标准要求。 

符合下列标准 

概述 

特点 应用领域 
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技术参数 

符合标准 IEC 61000-4-2 

测试电压 最高 30 kV 

放电模式 空气放电 

阻抗 20GΩ//3pF 

衰减比 20651：1（参考值） 

重量 1kg 

 
 

 

10KV positive air discharge   

 

随机标配 

同轴线、测试线 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

30KV positive air discharge   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。  
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